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Energibesparelser i Plastindustrien
Produktion af sprøjtestøbte emner

Sprøjtestøbemaskiner / frekvensomformere

Køleanlæg / højtryksbefugtning af kondensator

Kølevandspumper / Frekvensomformere

Cirkulationspumper / varme /frekvensomformere

Ventilation / fra udsugning til krydsveksleranlæg

Ventilation / omdr. Regulering og behovsstyring 

Krydsveksleranlæg / varmegenvinding

Køling- spar 3% pr. °C og varmegenvinding



Forslaget som sætter det hele i gang
Samarbejdsaftale!
Budget!
Køleanlægget, er det 100% belastet, skal der udvides?
Kan vi reducere kølebehovet?
Kan vi reducere forbruget på sprøjtestøbemaskinerne?
Frikøling?
Ventilation?
Belysning?
Opvarmning og varmegenvinding?
Årsforbruget, kan besparelsen dække investeringen?
Tilbagebetalingstiden?
Var der noget med det tilskud ?   �
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Hvad er det vi starter med at måle?



Hvad er det vi afslutter med at måle?



Testen
Optimering af maskine nr. 11, ET 330-1450 rapid
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Testen
Optimering af maskine nr. 11, ET 330-1450 rapid
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Sprøjtestøbemaskiner



Køleanlægget
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Ventilation



Ventilation 



Ventilation
Motorstørelse Standard
indblæsning 3 kW
udsugning 2,15 kW

luftmængde 6500 m3/h

Ønsket indbl.temp. 20 °C
Temp. efter genvinding 13 °C ( 8 = uden genv.  13 = 50 % genv. )

Tekst Belastning Timer dage Drifttid/år
Dagdrift 0 -24 100 % 24 timer/dag 5 dage/uge 6240 timer/år 32136 kWh 94640 kWh
Nat 00 - 06 100 % 0 timer/dag 0 dage/uge 0 timer/år 0 kWh 0 kWh
Lørdag 100 % 24 timer/dag 1 dage/uge 1248 timer/år 6427 kWh 18928 kWh
Søndag 100 % 24 timer/dag 1 dage/uge 1248 timer/år 6427 kWh 18928 kWh
Total 72 8736 timer/år 44990 kWh 132496 kWh

Tekst Belastning Timer dage Drifttid/år
Dagdrift 06 - 17 100 % 11 timer/dag 5 dage/uge 2860 timer/år 14729 kWh 43377 kWh
Nat 17 - 06 25 % 13 timer/dag 5 dage/uge 3380 timer/år 272 kWh 12816 kWh
Lørdag 25 % 24 timer/dag 1 dage/uge 1248 timer/år 100 kWh 4732 kWh
Søndag 25 % 24 timer/dag 1 dage/uge 1248 timer/år 100 kWh 4732 kWh
Total 72 8736 timer/år 15202 kWh 65657 kWh

Energipriser El 0,6 kr/kWh 1,384 inkl. Afgift + moms = 1,73
Varme 0,6 kr/kWh

Samlede energiomkostninger ved nuværende driftform 106492 kr/år
Samlede energiomkostninger ved ny driftform 48515 kr/år
Samlet energibesparelse 57977 kr/år

Udgift til ændring af styring, ændring af urtider og frekvensomformer 50000 kr

Tilbagebetalingstid 0,9 år

El Varme

Beregning af besparelse for ventilationsanlæg ved b rug af frekvensomformere

Nuværende drift

Ny driftform Årligt forbrug

Årligt forbrug
El Varme

 - Vælg motor -



Pumper



Pumper
Motorstørelse Pumpe
Cirkulation 31,00 kW
Cirkulation 0 kW

Vandmængde 100 m3/h

Tekst Belastning Timer dage Drifttid/år
Dagdrift i dag 100 % 24 timer/dag 7 dage/uge 8736 timer/år 270816 kWh 0 kWh

% timer/dag dage/uge 0 timer/år 0 kWh 0 kWh
% timer/dag dage/uge 0 timer/år 0 kWh 0 kWh
% timer/dag dage/uge 0 timer/år 0 kWh 0 kWh

Total 8736 timer/år 270816 kWh 0 kWh

Tekst Belastning Timer dage Drifttid/år
Dagdrift 80 % 18 timer/dag 7 dage/uge 6552 timer/år 103993 kWh 0 kWh
Natdrift 80 % 6 timer/dag 7 dage/uge 2184 timer/år 34664 kWh 0 kWh

% timer/dag dage/uge 0 timer/år 0 kWh 0 kWh
% timer/dag dage/uge 0 timer/år 0 kWh 0 kWh

Total 8736 timer/år 138658 kWh 0 kWh
Besparelse

Energipriser El 0,6 kr/kWh 1,384 inkl. Afgift + moms = 1,73
Varme 0 kr/kWh Elvarme fra sprøjtestøbemaskiner

Før
Samlede energiomkostninger ved nuværende driftform 162490 kr/år
Samlede energiomkostninger ved ny driftform 83195 kr/år
Samlet energibesparelse 79295 kr/år

El Varme

Beregning af besparelse for pumper ved brug af frek vensomformere

Nuværende drift

Ny driftform Årligt forbrug

Årligt forbrug
El Varme

 - Vælg motor -



Trykluft



Tryklufttest
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Spørgsmål?


